
Folie 1 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

15.12.2021 Informationsveranstaltung (online)

Quelle: Bayernatlas



Folie 2 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick



Folie 3 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick
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Hochwasserschutz Erding
Überblick

Projektgebiet:

• Bergham

• Erding

• Langengeisling
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Hochwasserschutz Erding
Vorentwurfsplanung

• Erkennen des Problems

• Planungskonzept mit Varianten

• Bewertung der Varianten

• Vorschlag einer  Vorzugsvariante

 nur eine Variante (Vorzugsvariante) geht in die nächste Planungsphase!

Anforderung, Ziel (Kurzfassung)



Folie 6 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Varianten (schematisch)

Q = 90 m³/s Q = 55 m³/s Q = 65 m³/s Q = 72 m³/s
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Hochwasserschutz Erding
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Varianten (schematisch)

Q = 90 m³/s Q = 55 m³/s Q = 65 m³/s Q = 72 m³/s



Folie 8 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

§ 43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke

1. Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 

2. Leistungsphase 2 (Vorplanung)

3. Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

4. Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

5. Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)

6. Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

7. Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

8. Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)

9. Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)

Geregelter Planungsablauf

Wasserrechtliche Genehmigung -

Planfeststellungsbeschluss



Folie 9 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick
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Hochwasserschutz Erding

Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

Damm

Pretzen

Singlding

HWS 

Bergham

Freibordsicherung

(Geländemodellierungen)
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Hochwasserschutz Erding

Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

Damm

Pretzen

Singlding

HWS 

Bergham

Freibordsicherung

(Geländemodellierungen)
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Hochwasserschutz Erding

Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

Damm

Pretzen

Singlding

HWS 

Bergham

Freibordsicherung

(Geländemodellierungen)

Daten:

Dammlänge: 740 m

Dammhöhe: 3,5 m (über Gelände)

Schüttvolumen: 32.700 m³

Rückhaltevolumen: 279.000 m³

Staufläche: 246.000 m²

Drosselabfluss: 80 m³/s

Abflussreduzierung: 10 m³/s



Folie 13 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Varianten (schematisch)

Q = 90 m³/s Q = 80 m³/s

Wirkung „Pretzener Becken“:

Abflussreduzierung: 10 m³/s

HWS Bergham erforderlich (wie V1)

Altenerding / Erding: Maßnahmen erforderlich

- Geringere Höhe (ca. -20 cm)

- Geringere Länge

- Mehr Geländemodellierungen

- Weniger HWS-Wände

Langengeisling: Maßnahmen erforderlich

- Minimal geringere Höhe (ca. 6 cm)

- Minimal geringere Länge
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Hochwasserschutz Erding

Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

 eigenständige Variante

 Untersuchungstiefe entsprechend Varianten 1 bis 4

 Kostenschätzung wie Varianten 1 bis 4 (16,9 Mio. € netto)

 Wertung in Matrix wie Varianten 1 bis 4
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Hochwasserschutz Erding

Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“



Folie 16 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

Warum schneidet die Variante „Pretzener Becken“ so schlecht ab?

 Hohe Kosten für Hochwasserrückhaltebecken (auch bei rel. geringer Größe)

 Erreichbare Abflussreduktion (10 m³/s) rel. gering

 Länge von HWS-Wänden nur geringfügig kürzer, aber Kosten für Gründung gleich

 Auswirkungen auf Natur, Landschaftsbild etc. durch geringfügig niedrigere 

Maßnahmen bleiben fast gleich

 HWS-Maßnahmen für Bergham trotz Becken erforderlich
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Hochwasserschutz Erding

Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

Fazit: 

Die Variante 5 „Pretzener Becken“ ist nicht wirtschaftlich. 

 Sie wird nicht weiter verfolgt.



Folie 18 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

HQ100 + 15%

Uferhöhe
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

Saubach

3 Varianten untersucht!



Folie 21 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

Saubach
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

Abflussaufteilung

(In allen Varianten fast gleich)

West Saubach Ost

Vorzugsvariante linearer HWS 2,5 m³/s 52,0 m³/s 29,5 m³/s

V1 bis V3 13,5 m³/s 51 m³/s 19,5 m³/s

Änderung +11 m³/s -1 m³/s -10 m³/s

Änderung [%] +440% -2 % -33 %
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

Bedeutung für HWS Langengeisling
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

Auswirkungen auf Ü-Gebiet Differenzfläche

zusätzlich

Fällt weg
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

Zusätzliche Betroffenheiten
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Hochwasserschutz Erding
Ergänzende Untersuchung – Absenkung linkes Ufer Saubach

Fazit: 

• HWS-Maßnahmen in Langengeisling erforderlich

• Nur geringe Auswirkungen auf die Höhe der Maßnahmen

• Große zusätzlich überschwemmte Flächen

• Viele neue Betroffenheiten

 Uferabsenkung Saubach wird nicht weiter verfolgt.



Folie 28 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick



Folie 29 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Stand der vorbereitenden Arbeiten

1. Kampfmittelerkundung: abgeschlossen

2. Entwurfsvermessung: abgeschlossen

3. Baugrunderkundung: abgeschlossen

4. Spartenanfrage (Strom, Wasser, Gas, Abwasser, Telekomunikation, …) 



Folie 30 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

Sielbauwerk

Moosgraben

Abschnitt Bergham - Übersicht

Sempt
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

Abschnitt Bergham

Regelquerschnitt aus Vorentwurf: HWS-Deich

 Erforderlicher Freibord: 0,5 m

 Schutzstreifen: 5 m

ca. 22 m



Folie 33 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

Abschnitt Bergham

Regelquerschnitt optimiert: angeschüttete Hochwasserschutzwand

 Erforderlicher Freibord: 0,3 m (zzgl. Oberboden)

 Kein Schutzstreifen

ca. 11 m
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

S-Bahn

Moosgraben

Sielbauwerk



Folie 35 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung



Folie 36 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

Pretzener Straße
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung
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Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung



Folie 44 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

Foto
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

Foto
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung
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Hochwasserschutz Erding

Stand der Entwurfsplanung

Pumpwerk

Mobiler Verschluss

RW-Kanal

Wirtschaftsweg

RW-Kanal
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Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Projektstand (Vorentwurf abgeschlossen, Kurzvorstellung Vorzugsvariante)

2. Ergänzende Untersuchungen

2.1 zus. Variante Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

2.2   Absenkung linkes Saubachufer „In den Hacken“, HWS Langengeisling

3. Stand der vorbereitenden Arbeiten

4. Stand der Entwurfsplanung

4.1   Bergham

4.2   Langengeisling

3. Neubau Petersbergbrücke

4. Ausblick



Folie 49 Informationsveranstaltung am 15.12.2021

Hochwasserschutz Erding

Neubau Petersbergbrücke

 Barrierefreie Ausführung erforderlich

 Versuch: Westliche Rampe in linearen HWS an der Landgerichtsstraße einbinden

 Vereinbarung mit Stadt abgeschlossen 

Petersbergbrücke
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Petersbergbrücke –

Aufnahme von 1986

Hochwasserschutz Erding

Neubau Petersbergbrücke
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Hochwasserschutz Erding

Neubau Petersbergbrücke

Petersbergbrücke - Ostufer
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Hochwasserschutz Erding

Neubau Petersbergbrücke

Petersbergbrücke - Westufer
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Hochwasserschutz Erding

Neubau Petersbergbrücke

Petersbergbrücke - Landgerichtsstraße

Brücke
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Hochwasserschutz Erding

Neubau Petersbergbrücke

Petersbergbrücke – Anschluss Landgerichtsstraße, 

Kombination mit HWS-Wand
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Hochwasserschutz Erding

Themen

1. Stand der vorbereitenden Arbeiten

2. Stand der Entwurfsplanung

3. Hochwasserrückhalt bei Pretzen „Pretzener Becken“

4. Neubau Petersbergbrücke

5. Risikoabschätzung Ardeobrücke

6. Hochwassersituation Kleingartenanlage

7. Wehrmanagement

8. Pegel Berg

9. Auswirkungen des HWS auf Unterliegergemeinden

10. Ausblick
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Hochwasserschutz Erding

Ausblick

 Abschnittsweise Bearbeitung der Entwurfsplanung

 Beteiligung in Form von Runden Tischen
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Hochwasserschutz Erding

Entwurfsplanung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Frohe Weihnachten!




